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Introduzione

E molto probabile che la prima vera “attivita lavorati-
va” dell’homo sapiens sia stata proprio quella del mu-
ratore. E in quest’attivita che 'uomo ha sviluppato il
suo intelletto attraverso quello che si potrebbe chia-
mare “cultura del fare”.

Nel fare si & dovuto costruire e dotare di alcuni attrez-
zi, sia pure semplici, che gli hanno consentito la rea-
lizzazione di opere con gusto e compiacimento per il
risultato concretamente ottenuto.

Tutte le antiche civilta hanno lasciato tracce nell’arte
costruttiva, talvolta opere grandiose che rivelano il
possesso di tecniche operative incredibilmente evo-
lute rispetto alle conoscenze dell’epoca.

Non e difficile dedurre, che per realizzare queste ope-
re sia stato necessario |'utilizzo di attrezzi, sia pure
rudimentali ma efficaci, nelle mani di maestranze as-
setate di quella “cultura del fare” che ha consentito di
valorizzare in modo intelligente e razionale i materiali,
le tecniche e, soprattutto, la manualita.

Questa raccolta illustrata di attrezzi, vuole essere un
riconoscimento e una strategia per non farli scompa-
rire del tutto nel tempo, perdendone la memoria e
I'utilizzo da parte delle nostre maestranze in edilizia.
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Accetta

Questo attrezzo viene utilizzato in edilizia e principal-
mente usato dal carpentiere o maestro d’ascia. Ha una
lunga lama sottile, con una superficie regolare per i
tagli che fa. La testa e forgiata con una rientranza che
permette alla mano di presa quasi immediatamente
sopra la lama, aumentando la stabilita e la precisione.
Il manico é dritto, lungo circa 45 cm e peso circa 0,9
kg. La lama piatta e lineare rendono la superba per
tagliare la legna secca, specialmente il tipo di accetta
curva.
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Badile

E formato da una pala montata su un lungo manico.
La pala puo essere sia in acciaio sia in ferro acciaiato e
forgiato o anche in lamiera stampata meno resistente.
Il badile serve per scavare terreno di poca resistenza
e per trasferire a breve distanza o caricare su mezzi di
trasporto terreno o materiale di demolizione. Il badile
va impugnato correttamente altrimenti I'uso risulta
faticoso: con una mano si impugna il manico il pit vi-
cino possibile alla pala, e con I'altra mano lo si afferra
quasi all'estremita.
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Betoniera

La betoniera e utile quando si deve eseqguire la pre-
parazione di una notevole quantita di malta o calce-
struzzo per l'esecuzione di intonaci, sottofondi di pa-
vimenti, gettate di calcestruzzo. Le piccole impastatri-
ci permettono di preparare impasti in quantita pit o
meno ridotte (il massimo sono due metri cubi all'ora).
E formata da un contenitore ribaltabile con un picco-
lo motore elettrico (si puo collegare alla normale rete
domestica) che fa ruotare il contenitore e contempo-
raneamente le pale mescolatrici all'interno. Il tutto &
fissato su una struttura in ferro con ruote gommate. ||
contenitore ribaltabile agevola le operazioni di carico
e scarico: I'impasto pronto viene versato direttamen-
te nella conca da dove lo si preleva poi per I'impiego.
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Biscia torcinaso

Arnese derivante dall’utilizzo per operazioni inerente
al cavallo, come quella della tosatura, ferratura ed in
particolare nella medicazione. Veniva utilizzato nelle
narici o orecchio del cavallo e serviva a distrarre I'ani-
male da altre operazioni. Mentre in edilizia questo at-
trezzo venica costruito in cantiere in modo artigianale
con l'utilizzo della fresa e del frullino e ad oggi ancora
utilizzato come segnagiunti per la pulizia della malta
su murature e pavimenti.

12



